
対象機種 / Model

新旧ケーブル配線色 / Old and New Cable Wiring Color
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VZ-OPC Series
（PS 式も含む / Including PS type）
・VZ-1510-OPC
・VZ-1820-OPC
・VZ-3007-OPC
・VZ-3012-OPC
・VZ-4506PS-OPC

VB-OPC Series
（PS 式も含む / Including PS type）
・VB-1510-OPC
・VB-1510-18-OPC
・VB-1820-OPC
・VB-3012-OPC
・VB-3020-OPC
・VB-4504PS-OPC

OPC ケーブル仕様変更のお知らせ
Announcement of OPC Cable Specification Change
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新OPC出力ケーブル８芯

旧OPC出力ケーブル５芯
Old 5-Core Cord

平素はハイオス製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
OPC ケーブルの配線色と芯数を変更しました。使用される製品の新旧の区別は、ケーブル内芯数が 5 芯
の場合は旧タイプ、8 芯の場合は新タイプとなります。詳細は下記対照表を確認してください。

We would like to inform that we have chagned wiring color and the number of cores in OPC cable. In 
order to distinguish old and new models, please check the number of core inside cable; for example, 8 
cores are new type and 5 cores are former type.
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 注意 / CAUTION

定められた無償修理保証の期間中に万一発生した配線の誤接続等に起因するトラブルや故障は保証対
象外となります。

Defects and damages caused by incorrect wiring, handling and so on are not subject to free-repair 
although they are in the warranty period.


